INFORMAGOES TECNICAS SECCIONADORAS DE BAIXA TENSAO

Corrente em regime permanente (A
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Tensao Nominal (V) 600
Tensio Aplicada 60Hz a 60s (V) 2500
Tensio de Isolamento (V) 1000
Corrente de Curta Duragéo (KA a 1seg. 100
Soorae0reany -k oas () 21| 60 | 100| 125| 160 | 200 | 250 | 400 630 | 800 | 1000 | 1200 1400| 1600 | 2000 | 2400
Sroras0iadey - Ep0es (22| 60 | 100| 125|160 | 200 | 250 | 400|630 | 800 | 1000| 1200| 1400| 1600 | 2000 | 2400
So0ras0aamy - Em a5 (22 | 60 | 100| 125|160 | 200 | 250 | 400|630 | 800 | 1000| 1200 1400| 1600 | 2000 | 2400
Vida Mecanica IEC 408 (manobras 10000 8000 5000
Vida Elétrica IEC 408 (manobras 10000 8000 5000
oot s contter, | 10 [ 2 [ 55 [0 [ss [voofaso @ [ [ [ ] -] -] -
B e aorroparatemnal < | - | - |20x2fesxs|2mxa30xs XY B L
Parafuso do terminal M8 M10 [ M10|M12 M12
Torque paraop(:lr:‘f)uso do terminal 16 32 32 | 70 70
Grau de Protegéo da Caixa Blindadg IP 30 (**)
Tipo do fusivel NH-gLgS 00 () 01() |02(}03() 04(")

Corrente Continua
Tensdo Nominal de Emprego 125
Corrente Nominal de Emprego DC-21
Elevagao de Temperatura nos contatos 45

com IN-ITH e Temp. Amb. 40°C

Condi¢oes do Ambiente

Temperatura (°C) -5 até 45

Altitude (m) 2500

Umidade Relativa em 40 °C (%) 85
Acionamento

Grau de Protegao (Manopla Mével) IP-50

Angulo de Operagio (graus) 90°

Torque de Operagao (Nm) 45

Contatos auxiliares NA/NF

Tensao de operagao dos contatos
auxiliares (Vca)

380

Corrente de operagao dos contatos

auxiliares (Aca)

05

OBS.: (*) Somente para os modelos F (com base fusivel) e/ou FC (com base fusivel e com caixa blindada);

(**)

Somente para os modelos C (com caixa blindada) e/ou FC (com base fusivel e com caixa blindada).
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